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poSwiadcza,2e

przetworniki ci6nienia i r62nicy ci6niefi

PG(E)-28 SAFETY, PR(E)-28 SAFETY, PC(E)-28 Ex SAFETY,
PR(E)-28 Ex SAFETY

produkcji

APLISENS S.A.
ul. Morelowa 7

03-192 Warszawa

spelniajq wymagania norm

PN-EN 61508-1:2004; PN-EN 61508-2:2005; PN-EN 61508-3:2004;
PN-EN 61 51 1 -l :2007; PN-EN 62061 :2008

dla poziomu nienaruszalno6ci bezpieczeristwa SIL 1 przy tolerancji defekt6w sprzqtu
HFT = 0 dla funkcji bezpieczeistwa realizuiqcej pomiar ci6nienia i r62nicy ciSniefi

Warunki wydania certyfikatu oraz jego wa2no6ci zawarte sqw zal4czniku.

Data wydania: 04.05.2012

Dyrektor Centrum Certyfikacji
i Oceny Zgodno5ci

oft
Anna G#

1.5 loo lou SFF DC
PC(E)-28 SAFETY
PC(E)-28 Ex SAFETY 3,9143 x 104 {/h 3,5687 x 1o€ l/h 2,0920 x 1o€ 1/h 78,15% 63,04%

PR(E)-28 SAFETY
PR(E)-28 Ex SAFETY 3,9143 x 1o€ 1/h 3,5687 x 106 1/h 2,1962 x 106 l/h 77,31o/o 61,90%

UDT-CERT, 02-353 WARSZAWA, ul. SZCZESLIWIECKA 34



u RZAD DOZORU TECH NTCZNEGO
Jednostka Certyfikujqca Wyroby U DT-CERT

Zal4cznik do ce rtyfi katu

Nr 505/CW001107

1. lnformacjedotyczEcecertyfikowanegowyrobu:

1 .1 . Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:

Pzetworniki ciSnienia i r62nicy ciSniei: PC(E)-28 SAFEry, PR(E)-28 SAFETY,
Pc(E)-28 Ex SAFETY, PR(E)-28 Ex SAFETY.

1 .2. Podstawowe dane techniczne:

Zakresy pomiarowe
Pzetworniki PC(E)-28 SAFETY, PC(E)-28 Ex SAFETY wykonywane s4 na dowolny
zakres pomiarowy w pzedziale 2,5 kPa=100 MPa (nadci6nienie, podciSnienie);
40 kPa + 8 MPa (ciSnienie absolutne).
Pzetworniki PR(E)-28 SAFETY, PR(E)-28 Ex SAFETY wykonywane sq na dowolny
zakres pomiarowy w przedziale 1 kPa do 2,5 MPa.
Wymagania Srodowiskowe:
Zakres temperatur pracy -40 + 80'C dla PC(E)-28 SAFETY,
Zakres temperatur pracy -25 + 80"C dla PR(E)-28 SAFETY,
Zakres temp. kompensacji -10 + 80oC (dla PC(E)-28 SAFETY, PC(E)-28 Ex SAFETY),.
Zakres temp. kompensacji 0 + 70oC (dla PR(E)-28 SAFETY, PR(E)-28 Ex SAFETY),
WilgotnoS6 wzglgdna 0 + 98%,
Wibracje max 49.
Parametry zasilania: '10,5+36 VDC, (nom. 24 VDC) - dla sygnalu wyj. 4+20 mA dla
PC(E)-28 SAFEry, pR(E)-28 SAFEry.

abl ica 1.  Pa iczne - PC(E)-28 SAFETY, PC(E)-28 Ex SAFETY.

Parametry
10 kPa

SzerokoS6 zakresu

40 kPa

pomrarowego

0...100 kPa + 100 MPa
Dopuszczalne
pzecieZenie
(powtarzalne -
bez histerezv)

100 kPa 250 kPa 4 x zakres
max 120 MPa

PrzeciE2enie
uszkadzaiace 200 kPa 500 kPa 8 x zakres, max 200 MPa

Blqd
podstawowv O,3Vo Q,2Yo (0,160/o - wykonanie specjalne)

Btad
temperaturowv

typowo 0,3% / 1OoC;
max O.4o/o I lQoC typowo 0,2% / 1OoC; max 0,30/o I 10oC

Maksymalny
skumulowany
blqd dla zakresu
kompensacii

+ 1% zakresu

StabilnoS6
dluqoczasowa Q,2o/o I rok 0,1o/o I rok

Histereza i
powtazalnoS6 0,05%
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ablica 2. iczne - PR(E)-28 SAFETY, PR(E 28 Ex SAFETY.

Parametry
Szeroko56 zakresu pomiarowego

10 kPa 40 kPa 10 kPa. . .2 ,5  MPa
Dopuszczalne
ciSnienie
statyczne
Dopuszczalne
przecie2enie
(powtazalne -
bez histerezv)

100 kPa 250 kPa 6 x zakres
max 4 MPa

Pzeciq.2enie
uszkadzaiace

200 kPa 500 kPa 8 x zakres max 10 MPa

Blqd
podstawowv

0A% 0,25o/o

Blqd
temperaturowy
na 10'c

typowo - 0,3%,
max - 0,40/o

typowo - 0,2o/o,
max - 0,370

Maksymalny
skumulowany
blqd dla zakresu
kompensacii

! 1o/o zakresu

Histereza i
povvtazalnoS6

0,05%

Odporno56 na zabwzenia elektromagnetyczne:
ESD - 6 kV/8 kV kontakt / powietrze, Burst - 2 kV, Surge 1kV/0,5 kV, pzewodzone -
10 V (150 kHz - 80 MHz), promieniowane - 10 V/m do 1 GHz, 3 V/m do 2 cHz. 1V/m
do 2,7 GHz.
Stopiefi ochrony obudowy:
lP65 - PC(E)-28 SAFETY, PR(E)-28 SAFETY z pzylqczem typu PD, wg DtN 43650,
dlawnica PG-1 1.
lP66 - PC(E)-28 SAFEW, PR(E)-28 SAFETY z puszkA zaciskowq typu pZ, dlawnica
M20x1,5.
lP67 - PC(E)-28 SAFETY z ptzylqczem kablowym typu PK i PM12.

Pzeznaczenie wyrobu:

Pzetworniki ci6nienia lub r62nicy ci5nief PC(E)-28 SAFETY, PR(E)-28 SAFETY,
PC(E)-28 Ex SAFETY, PR(E)-28 Ex SAFETY s4 uzqdzeniami stu2qcymi do pomiaru
cisnienia i r62nicy cisnierl. Realizujqc te funkcje dodatkowo moge by6 miernikami
poziomu, pzeplywu oraz gestosci.

Proces certyfikacji vvw. wyrob6w w zakresie zgodno6ci z wymaganiami dokument6w
odniesienia wyspecyfikowanymi przez producenta pzeprowadzono zgodnie
z Programem certyfikacji zgodnoSci wyrob6w - SIL w systemie 5. wg pKN-lSO/lEC
Guide 67.

Powyzsze dzialania udokumentowane sq w:

- Raporcie ze sprawdzenia dokumentacji technicznej wyrobu nr 505/CW001/03
z dnia 19.03.2012 r.

- Raporcie z oceny nr 505/CW001/04 z dnia 17.04,2012 r.
- Raporcie ze sprawdzenia warunk6w organizacyjno{echnicznych wytw6rcy oraz

systemu zarzqdzania bezpieczeistwem funkcjonalnym ff 4671CW1001/05 z dnia
14.02.2011 r.

1 .3 .

J .
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- Ocenie dokumentacji zebranej podczas procesu certyfikacji nr 505/CW001/06
z dnia 17.O4.2012 r.

4. Postanowienia dotyczqce nadzoru nad wydanym certyfikatem zawarte sE
w Umowie Nr 37498/CW2012 z dnia 05.01.2012 r. o certyfikacje wyrob6w.

5. Certyfikat traci wa2no56, gdy nie spelnione s4 zobowiqzania zawarte w Umowie
Nr 37498/CW2012 o certyfikacjg wyrob6w.

6. Producent ma prawo znakowa6 certyfikowane wyroby znakiem zgodno5ci
,UDT-CERT SIL'. Wz6r znaku zgodnoSci i zasady poslugiwania sig znakiem
zgodno5ci dolqcza sig do niniejszego certyfikatu.

7. Wraz z certyfikatem producent otzymuje oznakowanq dokumentacjg niezbgdn4 do
identyfikacji certyfikowanych wyrob6w.

Dyrektor Centrum Certyfikacji
i Oceny Zgodno6ci

(KL OrH
Anna Gerymsk/
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